Guia del brillo cromatico de
los proyectores para el
comprador, por modelo

ALERTA AL CONSUMIDOR

No todos los proyectores
tienen el mismo desempenio.

ROl SR TIEE S i R _
f cada proyector que compre

Los compradores de proyectores deberian
proceder con cautela.

El proyector de la izquierda tiene poco brillo en color, solo

La vieja medicidn de limenes, que se origind cuando una fraccion de su brillo en blanco. El de la derecha
las presentaciones consistian de fuentes en negro muestra cantidades iguales de brillo en color y blanco.
sobre fondo blanco, solo mide laluz blanca. Los Los colores de la derecha son mas brillantes e impresio-

lGmenes o el brillo, le dicen poco al comprador sobre el nantes.
brillo de los colores en fotografias, videos o graficos.
Este documento comienza con una lista de proyectores

Afortunadamente, una nueva medicion les indica a los donde el fabricante especifica el brillo tanto en blanco
compradores de proyectores el brillo de los colores. La como en color. La segunda tabla contiene mediciones
salida de luz en color, 0 mas sencillamente el brillo del brillo en color realizado por un laboratorio
cromatico, cuantifica el brillo del rojo, verde y azul, los independiente debido a que el fabricante no especifico
colores primarios de la luz. el brillo en color.

La fotografia a continuacion muestra dos proyectores
colocados lado alado, configurados en el modo mas
brillante. Ambos son de misma resolucidn, precio y
niveles de brillo en blanco.

Insista en el brillo de los colores. Al seleccionar un
proyector, considere tanto el brillo en blanco, como el
brillo en color.

Baja Luminosidad en Color * Alta Luminosidad en Color

Color Light Output Reference Image 2012A-sRGB o Color Light Output Reference Image 2012A-sRGB

Fotografia de imagen actual proyectada de fuentes identicas lado a lado. Ambos proyectores puestos en el modo de la mas alta luminosidad




Tabla 1: Modelos con especificaciones de Color Brightness entregada por los fabricantes?

Muchos fabricantes ofrecen especificaciones tanto para luminosidad en blanco (brillo del blanco) como de la luminosidad en color (brillo del color). Los fabricantes publican las especificaciones
de rendimientos del producto y son responsables de su legitimidad y fiabilidad. Ver paginas web del fabricante o pdngase en contacto con el fabricante para obtener méas informacién.
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Dukane Blanco Color Blanco Color Blanco Color
ImagePro 8104 2,500 2,500 Bright Link 421Wi+ 2,500 2,500 CP-EW300 3,000 3,000
ImagePro 8107 2,500 2,500 Bright Link 436Wi 3,000 3,000 CP-5X8350 5,000 5,000
ImagePro 8112 3,000 3,000 Bright Link 475Wi+ 2,600 2,600 CP-WU8440 4,200 4,200
ImagePro 8755 2,400 2,400 Bright Link 485Wi+ 3,100 3,100 CP-WU8450 5,000 5,000
ImagePro 8928 2,700 2,700 Bright Link Pro 1410wi 3,100 3,100 CP-WU8460 6,000 6,000
ImagePro 8930 3,200 3,200 Powerlite 1751 2,600 2,600 CP-WUX8441 5,000 5,000
ImagePro 8931 3,000 3,000 Powerlite 1761W 2,600 2,600 CP-WUX8460 6,000 6,000
ImagePro 8933 3,000 3,000 Powerlite 1771W 3,000 3,000 CP-WX2515WN 2,700 2,700
ImagePro 8957 4,000 4,000 Powerlite 1776W 3,000 3,000 CP-WX3015WN 3,000 3,000
ImagePro 8958 4,000 4,000 Powerlite 1835 3,500 3,500 CP-WX3030WN 3,000 3,000
ImagePro 8959 5,000 5,000 Powerlite 1870 4,000 4,000 CP-WX4022WN 4,000 4,000
ImagePro 8970 5,000 5,000 PowerlLite 1945w 4,200 4,200 CP-WX8240 4,000 4,000
ImagePro 8971 6,000 6,000 Powerlite 1955 4,500 4,500 CP-WX8240A 4,000 4,000
ImagePro 8972 4,000 4,000 Powerlite 1960 5,000 5,000 CP-WX8255A 5,500 5,500
ImagePro 8973 5,500 5,500 PowerLite 4750W 4,200 4,200 CP-X2521WN 2,700 2,700
ImagePro 8974 4,200 4,200 Powerlite 4855WU 4,000 4,000 CP-X2530WN 2,700 2,700
ImagePro 8975 5,000 5,000 Powerlite G5910 5,200 5,200 CP-X3021WN 3,200 3,200
ImagePro 8977 7,000 7,000 PowerLite Pro G6150 6,500 6,500 CP-X3030WN 3,200 3,200
ImagePro 8979 6,000 6,000 PowerlLite Pro G6800 7,000 7,000 CP-X4015WN 4,000 4,000

Powerlite Pro G6050W 5,500 5,500 CP-X4022WN 4,000 4,000

Epson Powerlite Pro G6450WU 4,500 4,500 CP-X5022WN 5,000 5,000
Powerlite S11 2,600 2,600 PowerlLite Pro G6550WU 5,200 5,200 CP-X8150 5,000 5,000
Powerlite S12+ 2,800 2,800 Powerlite Pro G6750WU 6,000 6,000 CP-X8160 6,000 6,000
Powerlite S17 2,700 2,700 Powerlite Pro G6900WU 6,000 6,000 CP-X8170 7,000 7,000
Powerlite S18+ 3,000 3,000 Powerlite Pro Z8000WU 6,000 6,000
Powerlite X12 2,800 2,800 Powerlite Pro Z8050W 7,000 7,000 Sony
PowerLite X14+ 3,000 3,000 PowerLite Pro Z8150 8,000 8,000 VPL-CW275 5,100 5,100
PowetLite X15 3,000 3,000 PowerlLite Pro Z8255 10,000 10,000 VPL-CX275 5,200 5,200
Powerlite X17 2,700 2,700 Powerlite Pro Z8350W 8,500 8,500 VPL-DW120 2,600 2,600
PowerlLite X21 3,000 3,000 PowerlLite Pro Z8455WU 7,000 7,000 VPL-DW126 2,600 2,600
Powerlite X24+ 3,500 3,500 PowerLite Home Cinema 730HD 3,000 3,000 VPL-DX120 2,600 2,600
Powerlite W11+ 2,600 2,600 PowerLite Home Cinema 750HD 3,000 3,000 VPL-DX140 3,200 3,200
Powerlite W12+ 2,800 2,800 PowerLite Home Cinema 2000 1,800 1,800 VPL-DX146 3,200 3,200
Powerlite W15+ 2,800 2,800 PowerLite Home Cinema 2030 2,000 2,000 VPL-EW225 2,600 2,600
PowerLite W16 3,000 3,000 PowerlLite Home Cinema 8350 2,000 2,000 VPI-EW246 3,100 3,100
Powerlite W17 2,800 2,800 PowerLite Home Cinema 3020+ 2,300 2,300 VPL-EW276 3,700 3,700
Powerlite W18+ 3,000 3,000 PowerLite Home Cinema 4030 2,000 2,000 VPL-EX225 2,700 2,700
PowerLite 900 3,000 3,000 PowerLite Home Cinema 5030UB 2,400 2,400 VPL-EX246 3,200 3,200
PowerlLite 905 3,000 3,000 PowerlLite Pro Cinema 6030UB 2,400 2,400 VPL-EX276 3,700 3,700
PowerLite 910W 3,200 3,200 Powerlite Presenter L 2,000 2,000 VPL-FH30 4,300 4,300
PowerlLite 915W 3,200 3,200 Powerlite Presenter HD 2,500 2,500 VPL-FH31B 4,300 4,300
PowerlLite 93+ 2,600 2,600 PowerlLite Presenter i 2,200 2,200 VPL-FH31W 4,300 4,300
Powerlite 95 2,600 2,600 Powerlite Presenter i+ 2,800 2,800 VPL-FH36B 5,200 5,200
Powerlite 96W 2,700 2,700 VPL-FH36W 5,200 5,200
PowerlLite 97 2,700 2,700 Hitachi VPL-FH500L 7,000 7,000
PowerlLite 98 3,000 3,000 CP-A22WN 2,200 2,200 VPL-FX30 4,200 4,200
PowerLite 99w 3,000 3,000 CP-A352WN 3,500 3,500 VPL-FX35 5,000 5,000
Powerlite 965 3,500 3,500 CP-AW2519N 2,500 2,500 VPL-FX37 6,000 6,000
PowerlLite 955W 3,000 3,000 CP-AW2519NM 2,500 2,500 VPL-FX500L 7,000 7,000
PowerlLite 935w 3,700 3,700 CP-AW252WN 2,500 2,500
Powerlite 420 2,500 2,500 CP-AW312WN 3,000 3,000
Powerlite 430 3,000 3,000 CP-D3IN 3,000 3,000
Powerlite 425w 2,500 2,500 CP-D32WN 3,200 3,200



Tabla 2: Modelos con mediciones de Brillo del Color realizadas por un labotarorio independienté

Los fabricantes de la tabla dos no han entregado las especificaciones de luminosidad en color (brillo del color). Estos modelos fueron probados por laboratorios independientes en conformidad con IDMS

154 con el fin de proporcionar informacion critica a los compradores.

Luminosidad en Luminosidad en L idad en idad en L idad en idad en Luminosidad en  Luminosidad en
Acer Blanco Color Hitachi Blanco Color Blanco Color Sharp Blanco Color
H5360 2,500 600 CP-DX250 2,500 480 NP-V300X 3,000 740 PT-RZ470UW 3,500 830
H6500 2,100 720 CP-DX300 3,000 440 NP-U300X 3,000 770 PT-SD2600C 2,600 670
X1163 3,000 720 NP-60 3,000 790 PG-F212X 2,300 860
H5370BD 2,500 570 InFocus NP-M282X 2,800 810 PG-LX2000 2,800 790
P1273 3,000 710 IN102 2,500 740 NP-40 2,200 830 XR-30X 2,300 740
P5271 3,100 700 IN1110 2,100 530 NP-PE401H 4,000 1020 XR-32X 2,500 750
X110P 2,700 700 IN1110A 2,100 550 NP-PX750U 7,500 1250 XR-41X 2,600 660
X1161P 2,700 720 IN1112 2,200 590 NP-4001 4,500 1640 PG-LW2000 2,800 770
X1211K 2,500 670 IN1112A 2,200 530 PG-LW3000 3,000 870
H6510BD 3,000 580 IN112 2,700 640 Optoma
X1261P 2,700 640 IN114 2,700 660 DH1011 3,000 640 Smart
IN114ST 2,700 560 DS339 2,600 760 LightRaise 40wi 2,500 750
BenQ IN116 2,700 630 DS550 2,600 650 LightRaise 60wi 2,500 620
LW61ST 2,000 550 IN122 3,200 760 DX550 2,600 640 UX60 2,000 730
MH680 3,000 700 IN124 3,200 840 DW326e 3,000 710
MH740 4,000 730 IN124ST 3,000 690 EH501 5,000 430 Toshiba
MP512 2,200 610 IN126 3,200 810 H180X 3,000 620 TDP-T45U 2,500 670
MP515 2,500 750 IN126ST 3,000 630 HD131Xe 2,500 480
MP522 2,000 540 IN2102 2,500 760 HD131Xw 2,500 650 ViewSonic
MP522ST 2,000 590 IN2104 2,500 650 EP1691 2,500 820 PJD-506D 2,000 630
MP525P 2,500 840 IN2112 3,000 750 EP716 1,800 510 PJD-5123 2,700 730
MP622 2,700 1,090 IN2114 3,000 760 EP719 2,000 600 PJD-5132 2,800 730
MP622c 2,200 1,010 IN2116 3,000 730 EP721 2,200 550 PJD-5133 2,700 700
MP780 ST 2,500 600 IN2124 3,200 660 EP727 2,200 590 PJD-5134 3,000 670
MS502 2,700 760 IN2126 3,200 840 EP728 2,700 810 PJD-5223 2,700 680
Ms504 3,000 700 IN3102 3,000 840 EP771 3,000 930 PJD-5232 2,800 580
MS510 2,700 730 IN3104 3,500 1010 ES522 2,800 660 PJD-5233 2,700 640
Ms513 2,700 700 IN3114 3,500 910 EW1691e 3,000 770 PJD-5234L 3,000 690
Ms517 2,800 700 IN3116 3,500 930 EWS536 2,800 700 PJD-5523w 2,700 620
MS612ST 2,500 710 IN3126 4,000 760 EW695UT 3,500 780 PJD-5533w 2,800 740
Ms614 2,700 710 IN3128HD 4,000 590 EX525ST 2,500 650 PJD-6220 2,300 640
MW516 2,800 670 IN3138HD 4,000 690 EX530 2,600 570 PJD-6531w 3,000 940
MWS519 2,800 700 IN35 2,500 840 EX532 2,800 650 PJD-6553w 3,500 870
MW523 3,000 430 IN37 3,000 970 EX551 2,800 640 PJD-7533w 4,000 710
MwW721 3,500 810 IN3914 2,700 730 EX685UT 3,000 620 PJD-7583w 3,000 730
MW814ST 2,500 770 IN5312 4,500 1,190 EX765 4,000 810 PJD-7820HD 3,000 830
MWg824ST 3,200 590 Work Big 2,400 720 EX784 5,000 1,060 Pro-8200 2,000 780
MWB851UST 2,500 460 Work Big 2,400 640 EX785 5,000 1,300 Pro-8450w 4,500 980
MW860USTi 3,000 480 Work Big IN32 2,000 940 GT750e 3,000 950 Pro-8500 5,000 1,300
MWB870USTi 3,000 530 Work Big IN34 2,500 670 HD20 1,700 1,020
MX503 2,700 830 Work Big IN36 3,000 870 HD23 2,500 680 Vivitek
MX505 3,000 640 HP25-LV 3,200 630 D512-3D 2,600 560
MX511 2,700 700 LG HD33 1,800 940 D530 3,200 790
MX518 2,800 720 BS-275 2,700 700 HD65 1,600 650 D535 3,200 620
MX520 3,000 610 PA-75U 700 230 HD66 2,500 710 D536-3D 3,200 610
MX522 3,000 430 ML1000P 1,000 170 D537W 3,200 720
MX613ST 2,500 660 bishi PR0150S 2,800 810 D538-W 3,200 680
MX620ST 3,000 630 EX240U 2,500 510 PRO160S 3,000 810 D554 3,000 650
MX660P 3,000 790 HC1500 1,600 720 PR0O250X 2,800 740 D557WH 3,000 640
MX661 3,000 680 HC4000 1,300 400 PR0260X 3,000 770 D791ST 3,000 340
MX711 3,200 770 HC7800D 1,500 1090 PRO360W 3,000 820 D795WT 3,000 320
MX763 3,700 830 HD4000U 2,000 690 $303 3,000 670 D832MX 3,200 780
MX764 4,200 980 WD380U-EST 2,800 660 TS526 2,800 700 D940VX 4,300 930
MX810ST 2,500 490 XD211U 2,200 660 TS551 2,800 640
MX815ST 2,700 720 XD221U 2,300 810 TW766W 4,000 800
MX816ST 3,000 640 XD221U-ST 2,000 650 TX536 2,800 670
MX850UST 2,500 400 XD250U 2,700 1050 TX542 2,800 680
SP840 4,000 480 XD3500U 5,000 940 W303 3,200 500
W1070 2,000 1,570 XD360U-EST 2,500 350 W3055T 3,200 490
W1080ST 2,000 1,470 XD460U 2,600 850 W306ST 3,500 730
W1500 2,200 1440 XD490U 3,000 780 W307UST 3,500 660
W7000 2,000 1,500 XD500U 2,200 640 X303 3,000 410
XD700U 5,000 850 X305ST 3,000 540
Casio X306ST 3,200 680
XJ-A130 2,000 540 Nec ZW210ST 2,000 410
XJ-A141 2,500 1,200 NP-110 2,200 640 ZW212ST 2,500 390
XJ-A246 2,500 1340 NP-200 2,100 480 ZX210ST 2,000 360
XJ-A256 3,000 1,370 NP-U260W 2,600 540 ZX212ST 2,500 280
XJ-H1700 4,000 770 NP-VE281 2,800 590
XJ-M140 2,500 1,440 NP-V260 2,600 620 Panasonic Blanco Color
XJ-M240 2,500 1,280 NP-V260W 2,600 620 PT-CW230EA 2,500 550
XJ-M245 2,500 1,160 NP-V260X 2,600 640 PT-D5700U 6,000 3,050
XJ-ST145 2,500 510 NP-PX750U+ 7,500 660 PT-DW830UW 8,500 3,320
NP-U310W 3,100 690 PT-DZ570U 4,000 2,240
Dell NP-V311W 3,100 690 PT-DZ6710 6,000 2,990
1409X 2,500 820 NP-61 3,000 700 PT-DZ770UK 7,000 2,340
2400MP 3,000 710 NP-VE281X 2,800 700 PT-DZ870UK 8,500 2,930
4320 4,300 1,080 NP-V311X 3,100 720 PT-RW430UK 3,500 800
S300Wi 2,200 480 NP-50 2,600 740 PT-LS26U 2,600 670
S500Wi 3,200 840 NP-V300W 3,000 740 PT-RZ370U 3,500 840



;Qué hay detras de esta nueva medicion del Brillo en Color ?

La salida de luz de color, o simplemente el brillo cromatico, mide la iluminancia de los colores
primarios rojo, verde y azul. Los detalles técnicos de esta metodologia de medicion se definen
en la norma de informacién de medidas de dispositivos publicada recientemente por la
Sociedad para para la exhibicidn de informacion.

Los autores de esta importante norma fueron voluntarios de diferentes sectores de la industria
de las pantallas. En el documento, estos expertos examinaron cuidadosamente cada una de 200
métricas de medidas de dispositivos para asegurar que cada una fuera relevante, cientificamente
vélida y digna de serincluida en este documento.

La Sociedad para la exhibicién de informacion (SID) es una organizacién reconocida
mundialmente que trabaja para instruir a los miembros técnicos de la industria de dispositivos
de pantallas. La SID fue fundada como sociedad profesional en 1962 y hoy esta constituida por
cerca de 5000 profesionales dedicados a productos de pantallas.

Puede encontrar mas informacion sobre este documento en: http://www.icdm-sid.org/

o o s

¢Por qué esta medicion solo mide el rojo, verde y azul? ;Qué pasa con los demas colores?

Las computadoras y los reproductores de medios muestran los colores como niveles relativos de rojo, azul y verde. Por ejemplo,
el amarillo se almacena dentro de la computadora como rojo brillante, verde brillante y nada de azul.

Sin importar cdmo el proyector crea la imagen, la sefial estandar de entrada esta basada en el rojo, verde y azul y, en
consecuencia, es importante medir estos colores primarios.

;Qué representa la medicion del brillo que hemos usado durante afos?

El brillo, o técnicamente salida de luz, es solo una medicién de luz blanca. Para medir el brillo, los fabricantes de proyectores
toman nueve mediciones de brillo a través de toda una imagen. El promedio de las nueve mediciones se multiplica por la
superficie de la pantalla en metros cuadrados para determinar la salida de limenes del proyector.

¢Como se mide el brillo de color?

La salida de luz en color se mide casi exactamente como el “brillo” o la salida de luz blanca...pero en lugar medir luz blanca, se miden los
colores primarios.

En lugar de solo nueve mediciones, se toman un total de 27 mediciones, como se ve en las tres imagenes del ejemplo a continuacion.

Se promedia el brillo del rojo, verde y azul, se suman y se multiplican por la superficie de la pantalla para determinar la cantidad total del
brillo en color.

1. Fotografias reales de imagenes producidas %or dos proyectores competitivos configurados en el modo mas brillante. El precio y resolucidn son idénticos para ambos proyectores. El progector dela
izquierda es un DLP de 1 chip, que segun el fabricante tiene 2700 limenes de brillo en blanco; la medicion del brillo en color dio 700 lumenes. El proyector de la derecha es un proyector 3LCD con 2600
lamenes de brillo en color y 2600 limenes de brillo en blanco.

2. Los datos de la tabla 1 fueron obtenidos de Projector Central y se basan en la informacion disponible de los fabricantes.

3. Los datos del brillo en blanco en la tabla 2 fueron obtenidos de Projector Central y son los especificados por los fabricantes. Estos fabricantes no suministran datos sobre brillo en color (salida de luz en
color). El brillo en color se determiné de acuerdo al IDMS 15.4 probando una unidad de cada modelo en un laboratorio externo. Pueden solicitarse los nimeros de serie a: Tim.Anderson@3LCD.com.




